MARTELLO DEMOLITORE
MODEL HYDRAULIC BREAKER

TBKO6O HYDRAULIKHAMMER

OPTIONAL

KIT BATTIPALO
PILE DRIVER KIT
BAUSATZ RAMMGLOCKE

COMPATIBLE TOOLS

Utensile taglia legna
Wide chisel
Holzschneidewerkzeug

Telaio per Kit Battipalo
Pile Driver Kit
Bausatz Rammglocke

Utensile battipalo a tazza
Cup post driver
Rammglocke

Utensile battipalo
Post driver
Rammglocke

Questi attrezzi vengono personalizzati in base alla geometria del palo da piantare.
These tools are customized according to the size of the post to be pounded.
Diese Werkzeuge werden an die GroRe des zu pflanzenden Pfahls angepasst.
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La sella non & inclusa nella fornitura.

Contattare il Reparto Tecnico per maggiori informazioni.
The top bracket is notincluded in the supply.

Contact the Technical Department for more information.
Aufnahme ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

PESO ESCAVATORE
SUITABLE EXCAVATOR
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CONTROPRESSIONE MAX
MAX BACK PRESSURE

tons

GEEIGNET FUR TRAGERGERAT

MEISSEL DURCHMESSER

MAX STAUDRUCK

ITALIANO ENGLISH DEUTSCH METRIC UNIT IMPERIAL UNIT

PESO ESCAVATORE
PESO MEDIO OPERATIVO
DIAMETRO UTENSILE
PORTATA
PRESSIONE DI LAVORO
PRESSIONE REGOLATA ALL'ESCAVATORE
CONTROPRESSIONE MAX
POTENZA INGRESSO (MAX)
CLASSE DI ENERGIA DURTO
NUMERO DI COLPI AL MINUTO
TEMPERATURA MAX OLIO IDRAULICO
TUBAZIONE IMPIANTO MANDATA (@ min.)
TUBAZIONE IMPIANTO RITORNO (@ min.)
LUNGHEZZA CONSIGLIATA TUBI FLESSIBILI
ATTACCO INGRESSO DEMOLITORE

ATTACCO USCITA DEMOLITORE
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SUITABLE EXCAVATOR
OPERATING WEIGHT
TOOL DIAMETER
OIL SUPPLY
BREAKER WORKING PRESSURE
RELIEF PRESSURE SETTING
MAX BACK PRESSURE
INPUT POWER (MAX)
IMPACT ENERGY CLASS
IMPACT RATE
MAX TEMPERATURE HYDRAULIC OIL
RECOMMENDED INLET LINE SIZE (@ min.)
RECOMMENDED RETURN LINE SIZE (@ min.)
SUGGESTED MIN FLEX HOSES LENGTH
HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S INLET LINE

HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S RETURN LINE

GEWICHTSKLASSE/TRAGERGERAT
EINSATZGEWICHT DES HAMMER
MERBEL-DURCHMESSER
OLMENGE MIN/MAX
BETRIEBSDRUCK DES HAMMERS
EINGESTELLERTER ARBETSDRUCK AM BAGGER
MAX. ZULASSIGER RUCKLAUFSTAUDRUCK
MAX. HYDRAULISCHE ENGANGSLESTUNG
EINZELSCHLAGENERGIE
SCHLAGFREQUENZ PRO MINUTE
MAX OLTEMPERATUR
EINLASSSCHLAUCH (@ MIN.)

RUCKLAUFSCHLAUCH (@ MIN.)
EMPFOHLENE SCHLAUCHLANGE
SCHLAUCHKUPPLUNG - EINLASS

SCHLAUCHKUPPLUNG - AUSLASS
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